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Az Egyesült Államok alkotmányának 


második kiegészítése: 


A jól szabályozott milícia, amely szükséges a szabad 
állam biztonságához, az emberek 
fegyvertartási és fegyverviselési jogához, nem sérülhet." 


Üdvözlet Hazafiak, Keresztények és Kklansmanok: A föld 
legfelsőbb törvénye, azaz az Egyesült Államok alkotmánya 
értelmében bármilyen fegyvert készíthet és birtokolhat, 
amelyre a szíve vágyik. De a Kongresszus árulói, akik 
szövetségben állnak A zsidók, a kommunisták, a baloldaliak 

és a liberálisok azt akarják, hogy elhiggye, joguk van 
megsérteni az Ön alkotmányos jogait, valamint korlátozni és 
elkobozni a fegyvereit. Ez a füzet úgy készült, hogy meghiúsítsa 
áruló terveiket. Ne feledje, hogy a ,talán igazat tesz" hazugság. 


Lehet, hogy a hazaáruló kormánynak megvan a , hatalma", de 
abszolút nincs , joga". Mind a Jobb, mind a Hatalmas az 
emberekbe fektetett hatalmak. 

-- A Ku Klux klan SS-lovagjai 


MEGJEGYZÉS: A következő utasítások szinte bármilyen 
kaliberű patronra alkalmazhatók. Ezekkel az általános 
módszerekkel különféle pisztoly-, puska- és sörétes 
lövedékekből csőpisztolyok és cipzáras fegyverek 
készíthetők. Használja fantáziáját a tervekben. Ne feledje, a biztonság az 
Először mindig távgyújtással tesztelje alkotásait. 
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Hogyan készítsünk 0,22-es kaliberű cipzáras 
fegyvert és sörétes 
puskát (és egyéb játékokat nagyfiúknak) 


Csőpisztoly készíthető 0,22-es kaliberű hosszú vagy 
rövid patronhoz 1/8 hüvelyk névleges átmérőjű, extra 
nehéz acél-, gáz- vagy vízcsővel és szerelvényekkel. A 
halálos hatótáv körülbelül 33 yard. 


A .22 sárgaréz burkolata , najdnem" elég erős ahhoz, hogy 
hordó nélkül is kibírja a tüzelést. Sikeres cipzáras 
pisztolyok a .22-hez autórádió-antennákból, valamint 
feltekert és ragasztott magazinlapokból, vagy akár 

kifúrt és dróttal becsomagolt fahordókból készültek. 


De ez a kialakítás 
biztonságosabb, és 


mindenki pénzügyi lehetőségein belül van. 
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Szükséges anyag: A) 6 


hüvelykes acél csőcsatlakozó, 1/8 hüvelyk átmérőjű menetes végekkel. 


B) Tömör csődugó, 1/8 hüvelyk. 

C) Két acélcső csatlakozó, 1/8 hüvelyk. 

D) egy fémszíj, körülbelül 1/8 hüvelyk x 5 hüvelyk x 1 hüvelyk. 
E) 6D vagy 8D laposfejű szeg. 

F) egy kemény fa tömb, 8 x 5 x 1 hüvelyk. 


G) fúró, fűrész vagy kés, reszelő. 


Előkészítés: 1) 

Győződjön meg arról, hogy a csövön vagy a szerelvényeken nincsenek 
hibák vagy repedések. 

2) Ellenőrizze a cső belső átmérőjét 0,22-es kaliberű patrontok 
segítségével. A golyónak szorosan, erőltetés nélkül kell illeszkednie 


a csőbe, de a töltényhüvelynek nem szabad illeszkednie. 


3) A biztonság kedvéért minden kaliberű cipzáras pisztolynál a cső 


külső átmérője NEM LEHET kisebb, mint a golyó átmérőjének 1,5- 
szerese. 


MEGJEGYZÉS: ezek az utasítások minden olyan kaliberre érvényesek, ahol 
a tölténynek illeszkednie kell a csőhöz, és a patrontoknak nem szabad 
illeszkednie a csőhöz, mert a csövet ki kell fúrni a patronház 
befogadásához. 22-es kaliber esetén azonban a golyó és a tok 

további fúrás nélkül belefér a csőbe, mivel a patron pereme nem 


illeszkedik a csőbe. 
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NUN TTTTŰTŰ 
9/16" (or 3/8" 


b TD for Short) 


4) Fúrjon egy 15/64 hüvelyk átmérőjű lyukat 9/16 hüvelyk mélyen 


a Schedual 80 csővégbe. Ez a lövedékhüvely elhelyezésére szolgál. 
Ezek ismét általános utasítások, amelyek bármilyen kaliberre 
alkalmazhatók. Ellenőrizze az alábbi táblázatot a csövek és golyók 
átmérőiről a megfelelő illeszkedés érdekében. A kalibertől és a 
csőtől függően előfordulhat, hogy ki kell fúrnia a megfelelő átmérőjű 


lyukat. Végezze el a saját számításait. A .22-es kaliberű 1/8 hüvelykes 
Schedual 40-es csőhöz fúrás nélkül kell illeszkednie. 


5) Csavarozza fel a tengelykapcsolót a csőre. Vágja le a 
tengelykapcsoló hosszát, hogy a csődugó a patronházhoz 


egy síkban illeszkedjen a csőbe. 


Couplng : 
(cut to suit) Pipe 


Pipe plug 


(ENNEK 
— MI e ÜSSEGTÓNGÉTEEKEKESI TGV 


TTTTÉg 


Cartridge 
case 
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6) Fúrjon egy lyukat a csődugó közepén, akkora, hogy a szög átférjen 


rajta. 


MEGJEGYZÉS: A fúrt furatnak CSAK 0,22- 


es kaliber esetén kell elhelyezkednie. 


Az összes többi kaliber pontosan a középpontba van fúrva. 


7) Tolja át a szöget a csődugón, amíg a szög feje egy szintbe nem 
kerül a szögletes végével. Vágja le a szöget a másik végén 1/16 
hüvelyknyire a dugó lapos oldalától. Ezt a levágott végét egy 
reszelővel kerekítse le minden kaliberű golyóhoz, de a levágott végét 


reszelje laposra sörétes lövedékekhez. 


Rounded 


Pipe plug 7— V/6 
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8) Hajlítsa meg a fémszíjat , U" alakra, és fúrjon lyukakat a 
facsavarokhoz. Fúrjon be két kis bevágást a tetején, hogy a 
gumiszalag elférjen. Vagy ha rugókat használ, fúrjon kis 
lyukakat ugyanahhoz a helyhez, ahol a rugóhorgonyok 


furatai találhatók. 


1-3/4" 


repes] 


Notch 


MEGJEGYZÉS: Az elsütőcsappal történő középre ütések 


biztosításához a konzol eleje felfelé vagy lefelé hajlítható. 
Lefelé, hatékonyabb. 


Os] 


j 
TT 
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9) Fűrészeljen vagy faragjon 1 hüvelyk vastag kemény fát készlet vagy 


pisztoly alakúra. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Fúrjon egy 9/16 hüvelykes lyukat az állományon keresztül. Központosítsa 


a lyukat körülbelül 1/2 hüvelykre a tetejétől. 


12" 


o — d 
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11) Csúsztassa át a csövet a lyukon, rögzítse a csatlakozót és csavarja 


be a fúrt dugót a hátsó csatlakozóba. 


MEGJEGYZÉS: Egy alternatív és egyszerűbb kialakítás csak egy ,V" 
hornyot használ az állományba. A cső szalaggal vagy autó 
hűtőbilincsekkel van rögzítve. Győződjön meg arról, hogy a hordó 
biztonságosan rögzítve van. amikor egy golyó kilő, a cső rakétaként 


működik, és az ellenkező irányba repül vissza. 
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12) Helyezze a fémszíjat a készletre úgy, hogy eltalálja a 
szögfejet. Rögzítse facsavarokkal mindkét oldalon. 


13) Feszítse meg a rugalmas szalagokat az elülső 
csatlakozótól a tartó mindkét oldalán lévő bevágásig. 
A gumiszalag helyett acélrugót használhatok, bár a rugó zajosabb. 


A pisztoly készen áll a tűzpróbára. 
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Biztonsági ellenőrzés -- Mindig ellenőrizze a tűzpisztolyt, 
mielőtt kézzel lő. Lőj legalább öt lövést a biztonsági 
sorompó mögül, majd minden alkalommal ellenőrizze 
újra a pisztolyt, hogy nincs-e repedés a fémben, mielőtt 
megpróbálná kilőni. 


(A) Keressen egy akadályt, például egy kőfalat vagy egy nagy fát, amely mögé 


állhat arra az esetre, ha a pisztoly kilövéskor felrobbanna. 


(B) Szerelje fel a pisztolyt egy bordás támasztékra, legalább 10 láb távolságra a 


biztonsági sorompótól. 


(C) Rögzítsen egy zsinórt a pisztoly lőtartójához. Vagy ha biztonsági berendezést 


szerelt fel, rögzítse a zsinórt a szögfejhez, és rántsa ki, hogy elsüljön a fegyver. 


(D) Fogja meg a vezeték végét, és menjen a biztonsági korlát mögé. 


(E) Húzza meg a zsinórt úgy, hogy az elsütőtartó visszahúzódjon, majd 
engegje el a kábelt. Ha a pisztoly nem tüzel, rövidítse le vagy adjon hozzá több 
gumiszalagot, és próbálkozzon újra. Ha gumiszalagok helyett rugót használ, 


ellenőrizze, hogy a konzol egyenesen ütközik-e az elsütőcsappal (a szegfejjel). 
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Hogyan kell használni a pisztolyt. 


(1) A betöltéshez húzza ki a dugót az olvasócsatlakozóból, és helyezze a 


patront a csőbe. 


A gumiszalagok eltávolíthatók 


és visszahelyezhetők a betöltéshez. 


(2) Helyezze vissza a dugót, húzza vissza a tartót és engedje el a lövéshez. 


A biztonságot úgy lehet 


növelni, hogy egy lyukat 
fúrunk a konzol elé, és 


egy szöget 
helyezünk be, hogy a 


tüzelőkonzolt félcsap 
állásba zárjuk. 
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(3) A burkolat eltávolításához csavarja ki a hátsó dugót, 


helyezze acél vagy fa rudat a hengerbe, és nyomja ki a 
burkolatot. 


Szinte bármilyen patronból cipzáras pisztoly készíthető 
a megfelelő csőméretek és a fenti általános utasítások 
segítségével. Például egy 12-es sörétes puska könnyen 
elkészíthető 3/4 hüvelykes csőből. 


S 
gi 


rá 
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9 mm-es lőszer esetén fúrja ki a csatlakozó meneteket egy 9/16 
hüvelykes fúróval. Ennek a fúrt szakasznak simán illeszkednie kell a 


csőhöz a nagyobb szilárdság érdekében. 


Maga a cső 25/64 hüvelykben van kifúrva 3/4 hüvelyk mélységig. 


Pipe 
(1 em.) ed 374" — 


Minden központi tűzpatronnál a dugó holtpontba van fúrva. 
Ügyeljen arra, hogy a dugó menetes végét laposra reszelje. A szögelütő 


tüske a patronok reszelőjével van lekerekítve, de a lövéshez laposan 
reszeljük 


fegyvereket. 


Pipe Plug 


E Rounded 


Na 


1/16 in. 

(.158 em.) 
Golyópatronok esetében az elsütőcsapnak 1/16 hüvelyknyire szabaddá 
kell tennie a dugó felületét. Sörétes puskák esetében azonban az 
elsütőcsapnak 1/32 hüvelyknyire szabaddá kell tennie a dugó 


felületét. 
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Nyakú patronokhoz adapterek használhatók. 


Plug —  Coupling Cartridge 


[dd 
ETV 


NI 


Reducer 


Nipple 


Három csővariáció áll rendelkezésre - Standard, Extra 
Strong és Double Extra Strong. A szabvány bármely 
vaskereskedésben megtalálható, de a többi nagynyomású 
csövek a vízvezeték-beszállítóknál. 


A vízvezeték-szerelő 
kereskedelemben a 


Standard" név ,Schedual 40" cső. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
1 1.315 .133 1.049 
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Az , Extra Strong"-ot ,Schedual 807-nak nevezik. 


Ütemezett 80 csőméret 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


A , Double Extra Strong" , Schedual 1607 
csőnek hívják. 


Ütemezett 160 csőméretek 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A . 
3/8 N/A 8 


1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Egyenes oldalú, keret nélküli kagylók 
Ezekhez autós rögzítőkapcsok vagy madzagok, drótok 


vagy gumiszalagok segítségével felnik készíthetők. 


A .30 M1 Carbine és .32 Auto esetén használjon 3/8 
hüvelykes rögzítőgyűrűt 1/4 hüvelykes Schedual 40 csővel. 


A .45 ACP és a .45 Win Mag 1/2 hüvelykes rögzítőgyűrűt 
használ 3/8 hüvelykes Schedual 40 csővel. 
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A golyó és a sörétes lövedék méreteinek táblázata 


j Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire .224 .224 272 
375 Win. 375 .418-.4007 .506 
444 Marlin .429 .470-.453" .514 
45-70 Govt. .458 .505-.480" .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
38 SEW 357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
41" Magnum .410 .434 .488 
44 Special 433 .456 .514 
.44 Magnum .433 .456 .514 
45 Auto Rim .454 .476-.472" .516 
45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge - .703 .766 
410 Bore - 478 .531 


" indicates taper 


Ez az általános cipzáras pisztoly kialakítás nagyon jól 
működik sörétes lövedékekkel. Reszelje le a 3/4 hüvelykes 
cső belső ajkát, és a 12 Gauge héj közvetlenül becsúszik. 
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Ez a 12 Gauge sörétes puska acélcsőből készült. 


Ezt a börtönben készült, törőtetős, .410-es puskát 
a rugó visszahúzásával és elengedésével sütötték ki. 
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Ez a .410-es pofontűz puska teljes egészében a polcról 


kapható hardver szerelvényekből készült. Egy nagy tüskés 
szög tüzeli a kagylót, a fogantyú pedig egy pluszt tartalmaz 


sörétes lövedék. 


Amikor 1917-ben átvették Oroszország uralmát, a 
zsidó bizottságok halálbüntetést rendeltek el mindenki 
számára, akinek AKÁR EGY TARTONJA van. Mivel maguk 
is mesterbűnözöők, a zsidók tudták, hogyan kell fegyvert 
építeni egyetlen golyó köré, és nem akarták, hogy egy 
nemzsidó ezt tegye. 
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CSZSEBESZZ OK TTIBES 


Ezt a 12-es puskát Cipruson gyártották. 


Hasznosak a fegyverek a zsarnokok elleni védekezésre? 


Miért ne kérdezhetné meg Alekszandr Szolzsenyicint, a zsidó kommi 


gulágok íróját és áldozatát: 


,És hogyan égtünk el később a táborokban, és arra gondoltunk: 
milyenek lettek volna a dolgok, ha minden biztonsági ügyintéző, 
amikor éjszaka kiment letartóztatni, bizonytalan lett volna, hogy 

élve visszajön-e, és el kell búcsúznia az ő családja? Vagy ha a 
tömeges letartóztatások időszakában, mint például Leningrádban, 
amikor letartóztatták az egész város negyedét, az emberek nem csak 


ültek volna ott a fészkükben, és rémülten sápadtak volna el a földszinti 


ajtó minden becsapódásától és minden lépéstől. a lépcsőházat, de 


megértették, már nincs vesztenivalójuk, és bátran felállítottak a 
földszinti csarnokban egy fél tucat emberből álló leshelyet baltákkal, 


kalapáccsal, pókerrel vagy bármi mással? [...] 
Az orgonák nagyon hamar tiszt- és szállítóhiányt szenvedtek volna, és 
Sztálin minden szomjúsága ellenére az elátkozott gépezet leállt 


volna! 


A Gulag-szigetcsoport, A. Szolzsenyicin. 1. fejezet ,Letartóztatás" 
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Hogyan építsünk hangtompítót 


Amikor egy golyó elhagyja a fegyver csövét, az azt 
nyomó és követő forró gázok összeütköznek a 
környező hideg levegővel, és hangos zajt keltenek. 
Ha ezeket a forró gázokat a másodperc töredékére 
lelassítjuk és lehűtjük, sokkal kevesebb zaj keletkezik. 


A hangtompító egy olyan eszköz, amely szabályozza ezeknek a 
gázoknak a felszabadulását. A hangtompító tervezésénél öt 


alapfunkció tetszőleges kombinációja használható. 


(1) Expanziós kamra - egy zárt tér, amely rövid ideig 
tartalmazza a gázokat, mielőtt azok követnék a 
hangtompítóból kilépő golyót. 


(2) Terelőelemek - válaszfalak sorozata, amelyek a 
hangtompítót sok, kis tágulási kamrára osztják. 


(3) Perforált cső -- hornyolt vagy fúrt cső. 
A gázokat a lyukakból kieresztik, és a diffundáló 
anyag elnyeli. 


(4) Törölje le - egy gumikorongot, amelyet a 
golyóstoll magába szív. A golyót követő gázok 
elzáródnak mögötte, ahogy a golyó áthalad. 


(5) Csomagolt cső -- dróthálós alátétek szilárdan 


a csőben. A gázokat a csomagolóanyagban lévő 
apró helyekre kényszerítik. 
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A közönséges pisztoly hangtompítására számos mód létezik 
alumíniumdobozok, flexibilis tengelykapcsolók és PVC 


szerelvények használatával. 


Ez a kialakítás PVC és vízvezeték alkatrészeket használ. 


Ez a kialakítás PVC-t és természetes szivacs töltetű gyepáztatót 
használ törlőkendőként. 


Ez a kialakítás csak PVC-t és felső kantáros alátétet használ 
törlőkendőként. Az autóbilincssel rögzített gumicső sapka is 
jó törlőkendőt biztosít a cső végéhez. 
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A kiterjesztett 0,45-ös hordó könnyen elnémítható, mivel a 


lőszere már szubszonikus. 


Ez a kialakítás egy autóolajszűrőt használ, amely hűtőbilincsekkel, 
rugalmas tengelykapcsolóval és PVC-szerelvényekkel van 


rögzítve. 


Ez a konstrukció egy közönséges , dugulásgátlót" 
használ, amely PCV-vel van rögzítve egy meghosszabbított 0,45- 


ös henger körül, radiátorbilincsekkel rögzítve. A Clog Buster fel 
van csavarozva. Egy kis kereszt alakú rés van a végén, hogy a 


golyó eltörölje. 
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A csőpisztolyok hangtompítói könnyen elkészíthetők. 
Valójában bármilyen boltban vásárolt fegyverhez 
hangtompítók készíthetők ezzel az általános kialakítással. 


De a boltban vásárolt fegyverekkel ellentétben a csőpisztoly 
hangtompító szépsége az, hogy a csöv és a hangtompító ugyanaz az egy 


A csőpisztolyának bármilyen hosszúságú csöve lehet. Ha 
hangtompítóval tervezi, később levághatja a hangtompítót, 
ha a csövet fűrésszel lerövidíti. 


A hangtompítóval és egy vödör homok segítségével a 


fegyvert saját otthonában vagy garázsában is 
kipróbálhatja anélkül, hogy a szomszédokat zavarná. 
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Előre tervez. Ha hangtompítós pisztolyt szeretne, készítse 
el hosszabb csövűvel. 


Fúrjon lyukakat a következő táblázat segítségével, és 
reszelje ki a ftémforgácsot. 


tExtra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


[zsét isz szénát 
(ELKEZETEEZTE [6 


c 
(Nom. Dia.) 
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Alumíniumdoboz vagy más edény segítségével csomagolja 
a pamut vagy üvegszálas szigetelést vagy acélgyapotot a 
hordó köré. Más kalberekkel ellentétben a .22-esnek 

nincs szüksége csomagolásra. Elég az üres edény. 


Cotton filled Cotton filled 


Hy 


Coupling 
Nipple 


Igaz, ezek a csöves és cipzáras fegyverek nem lesznek 
túl pontosak. De közelről nem csak elég pontosak, de 
ugyanolyan halálosak is, mint egy ugyanolyan kaliberű, 
boltban vásárolt fegyver. Használja egyszer, dobja el, 
és készítsen másikat egy másik napra. 


Az alábbiakban utasítások találhatók a rendőrség és a 
katonai mesterlövészek számára. Ezt tanítják a 


rendőrségünknek. Tehát ezt minden állampolgárnak 
tudnia kell. 
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A LÖVÉS 

A mesterlövész célja a lövöldözés során, hogy BIZTOSÍTÁSSAL 
megállítsa a gyanúsított veszélyes vagy potenciálisan veszélyes 
tevékenységét. AZ ELSŐ KÖRBŐL LŐT GYÖLNI. 

Kevés bűnüldöző mesterlövészt kérnek fel 
de ha eljön a napod, ne legyen kétséged afelől, hogy képes vagy 
meghúzni ezt a ravaszt. Ha a szokásosnál több aggodalma vagy 
kétségei vannak, beszélje meg ezeket a csoportvezetővel, és fontolja 


meg az átcsoportosítást. 


SZELLEMI KONDICIONÁLÁS 


Fenntartani a pozitív mentális hozzáállás, hogy a lövés is 
indokolt és az élet védelmében. Előfordulhat, hogy nem egy támadót 
szüntet meg a cselekményben, hanem olyan cselekményt, amely nagy kárt 
okozhat, ha megengedik, hogy folytathassa a cselekményét. 

Próbálj meg személytelen lenni a "célpont" iránt. Mit 
lehet, hogy egyszerűen egy sebészeti beavatkozást kell tennie egy nagyon veszélyes 
rák eltávolítására a társadalom számára. 

Ne várjon és ne kérjen felesleges részleteket a gyanúsítottról. 
Minél kevesebbet tud a célszemély személyes életéről, annál kisebb az 
esélye annak, hogy Stockholm-szindróma áldozatává váljon (a célpont 
iránti szimpátia kialakulása). 

Egyes mesterlövészek mentálisan ellenségeskedést fejlesztenek 
ki a potenciális célponttal szemben, így nem lesz habozás, amikor a lövést 
elhangzik. Ez nagyon egyszerű, ha a gyanúsított már ölt vagy 
megnyomorított, mint például a San Ysidro-i McDonalds incidensben. 

Ne azonosítsa az elbarikádozott gyanúsítottat vagy túszejtőt 
ruházata; esetleg ruhát cserélt egy túszdal. A felvétel elkészítése előtt 


meg kell tudnia különböztetni az arcvonásait. 


A LÖVÉS ELHELYEZÉSE A 


lövés célja az összes testfunkció mielőbbi leállítása. ONE SHOT 
STOP. Ezt a legjobban úgy érheti el, hogy a központi idegrendszert éri el, 
nem pedig a keringési rendszert (szív/vér) vagy a légzőrendszert (tüdő), de 


ezek lehetnek az egyetlen másodlagos célpontok, amelyek elérhetőek. 
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Próbálj meg a fej TÖMEGKÖZÉPÉBEN gondolkodni. Önmagában a 
koponyaüregaet ért traumás sokk halálosnak kell lennie. 

Egyéb szempontok a távolság, a szög, a túsz közelsége, 
lehetséges golyó eltérítés és célmozgás. Amikor jelentést tesz a csapatvezetőnek, 
legyen őszinte annak értékelésében, hogy garantálni tudja-e a lövést. A 
hosszabb lövéseket (200 yard) a testre, míg a közelebbi lövéseket a fejre 
vagy a gerincre kell célozni. 

Az ebben a könyvben látható felvételek ideálisak, de néha nagyon 
nehezek a gyanús mozgás, elrejtőzés vagy izgatottság miatt. Ne feledje, hogy 
egy táguló, széttöredező puskagolyónak, amely másodpercenként több 
mint 2000 láb sebességgel halad, csak 2-3 hüvelyk távolságon belül kell lennie 
ezektől a kulcspontoktól, hogy rendkívül nagy valószínűséggel véget érjen az 
incidens. Edezzen keményen, és fejlessze az önbizalmat, hogy megtalálja azt a 
megfoghatatlan felvételt. 

Ha kétségei vannak a fej megütésével kapcsolatban, vagy ha 
egyáltalán ideges, ne habozzon lelőni a testet. 

Ne kíséreljen meg lövést, ha egy túsz, szemlélő vagy csapattag 


közvetlenül a célpont mögött van. A teljes behatolás esélye puskával túl nagy. 
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TÁRGYALÓK 


Kérdéses, hogy közölni kell-e a tárgyaló féllel, hogy arra használják 
fel, hogy egy veszélyes gyanúsítottat megfelelő pozícióba vonjanak a 
mesterlövészek lelövésére. Egyes tárgyalók nyíltan kijelentették, hogy inkább 
nem tudnák, mert fennáll a veszélye annak, hogy a tárgyalások hosszú időszaka 
során a tárgyaló fél személyes köteléket épített ki a bűnözővel vagy 
terroristával. Amikor azt mondják neki, hogy segítsen egy taktikai 
megoldásban, a gyanúsított iránti aggodalma nyilvánvalóvá válhat a hangjában, 
vagy megnövekedett erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy gyors, 
tárgyalásos megoldást találjon a kiállásra. 

A mesterlövész csapatok nyílt megjelenítését a tárgyaló alku 
pontjaként használhatja. Amikor a gyanúsított a mesterlövészek visszavonulását 
követeli, egyszerűen helyezkedjen el egy jobb, rejtettebb pozícióba. 

Ha a tárgyaló fél szemtől szembe kerül a gyanúsítottal, a 
mesterlövésznek nagyon magas készenléti állapotban kell lennie a lövés végrehajtására. 
Ha a mesterlövész nem hallja, amit mondanak, figyelnie kell a gyanúsított 
hangulatának hirtelen változásait vagy fegyvermozgását. 

Egy megbízható taktikai tárgyaló dönthet úgy, hogy előre 
megszervezi a kézjeleket vagy gesztusokat, jelezve, hogy a tárgyalás 


reménytelen, és a mesterlövésznek kell lelőnie. Győződjön meg arról, 
hogy ez a CIP vagy a csoportvezető parancsi döntése. 


LÖVÉS UTÁNI ELJÁRÁS 
A lövés elvégzése után térjen vissza közvetlenül a célba, és 
készüljön fel a következő lövésekre. Ha kétségei vannak az első lövés 
hatékonyságával kapcsolatban, azonnal adjon le egy második lövést, különösen, 


ha a túszok vagy a mentőcsapat tagjai a gyanúsított veszélyszférájában vannak. 


Figyelje meg, hogyan esik a célpont, hogy jelezze a fejlövés 
hatékonyságát. Ha ernyedten esik le, vagy előredől, nagyon nagy a valószínűsége 
annak, hogy a lövés azonnal végzetes volt. Ha oldalra esik, valószínűleg csak 
részben tette cselekvőképtelenné. Az egyetlen alkalom, amikor a 
gyanúsítottat hátradobva vagy hátrafelé billentve láthatja, az az, ha a mellkas 


közepén eltalálják. Ezt a jelenséget minden tapasztalt vadász láthatta. 
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Feltétlenül közölje a ,Kilőtt" szót és a célpont reakcióját a 
parancsnoksággal közvetlenül a lövés után - ezt a feladatot a SO vagy a 2. 


mesterlövész végezheti el a legjobban. 


A TÁMADÁS 


A támadócsapatnak azonnal követnie kell a lövést, hogy biztosítsa a 
célpont semlegesítését és a túszok biztonságát. 

A mesterlövésznek célponton kell maradnia és pozícióban kell lennie a 
művelet teljes befejezéséig. Továbbra is meg kell figyelnie és jelentést kell 
tennie a csapat és a gyanúsított mozgásokról, és szükség szerint fedezőtüzet 
kell biztosítania a csapat vagy a túszok védelme érdekében. 

Ha a helyzet dinamikussá válik, a mesterlövésznek készen kell állnia 
arra, hogy egy előnyösebb pozícióba költözzön. 

Egyes mesterlövészek szívesebben mennek le és látják munkájuk 
eredményét, mások ezt inkább a helyszínelőkre bízzák, és megpróbálnak 
személytelen szinten maradni. 

A lehető leghamarabb írja meg jelentését, naplózza az összes lényegeset 
berendezéseket és ballisztikai információkat, amíg frissen jár. 

A fegyvernaplód és a műveleti naplód most nagyon fontos 
dokumentumokká válik. 

Maradjon nyugodt, és csak a parancsnokával vagy a kirendeltekkel beszéljen 
nyomozócsoport. A nyomozás befejezéséig kerülje az öltözői beszédet és a 
sajtót. (Az ügynökségnek és a csapat többi tagjának mindent meg kell tennie 
a mesterlövész névtelenségének megőrzése érdekében, hogy megvégje őt és 


családját a szükségtelen közösségi és médianyomástól.) 


Az egész helyzet nagyon fárasztó lesz mind a mesterlövész, mind 
a családja számára. Számíthat az alvás elvesztésére; ez normális. 

Nyíltan beszélje meg gondolatait és érzéseit az ügynökség 
pszichológusával; ilyenkor nagy segítségére lehet. Ne kövesd el azt a hibát, 
hogy kizárod a családodat, vagy alkoholhoz folyamodsz. 

A lövés utáni traumákról írtak köteteket, így I 


ezt a szakértőkre bízza. ( a Sniperből, a Counter Sniperből) 


A fentieket a CIA, az FBI, a KGB, a maffia, a SWAT, 
a MOSSAD és a katonai mesterlövészek tudják és 
gyakorolják. Most már te is tudod. 
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Most segített a Ku Klux Klan. 
Amikor jót teszünk -- Senki sem emlékszik. Amikor a 
zsidó média besmárol minket -- Senki sem felejt. 


De minket nem riaszt el a rágalmazás, a rágalmazás vagy 
a zsidógyűlölet. 


Férfiak és nők vagyunk, akik nagyon-nagyon nagyszerűneki 


tartják rokonunkat. 

Kountry, Kin és Christ a mi bátor karénk. 
De hol találsz meg minket? Néz! Néz! 

A Láthatatlan Birodalom mindenhol ott van! 
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Ez az oldal csak kötési útmutatóként szolgál, és nem része a kész 
nyomtatott füzetnek. Ez az oldal, 33. oldal, csak az elektronikus 


változathoz készült, és nem része a nyomtatott változatnak. 
Papírfüzet közzétételéhez kövesse az alábbi lépéseket: 


Ha személyes használatra vagy viszonteladásra szeretne füzetet 
készíteni, először hajtson félbe nyolc 8,57x11"-es papírlapot. Rakd 
össze őket egy füzetbe, és számozd meg minden oldalt 1-től 32-ig. 
Ezek lesznek a füzet alaplapjai . 


Ezután nyomtassa ki a füzet összes oldalát az Adobe Acrobat 

fájlból. Ne válassza az , Oldalhoz igazítás" nyomtatási lehetőséget. 
Nyomtatás portréként, Letter méretű papír, monokróm, 300 dpi, 
féltónussal. Vágja ki az egyes oldalakat 5,5 x 8,5 hüvelykes oldalméretre. 
Ezután fektesse le az alaplapokat laposan, és illessze be minden 
nyomtatott oldalt az alapozófüzet megfelelően sorszámozott üres 
oldalára. Ez az Ön mesterpéldánya a nyomtatáshoz. 


Most ezeket az oldalakat elviheti bármely másolóüzletbe, tetszőleges 
számban lefénymásolhatja mindkét oldalukat, és összeállíthatja 
füzetekké. Egy hosszúnyakú tűzőgép vagy egy gerinctűző tűzőgép 
segítségével tűzze össze az oldalakat a hajtásnál, és a füzet készen áll 
a kiosztásra vagy a nagyközönség számára történő eladásra. 


Ez az oldal csak kötési útmutatóként szolgál, és nem 
része a végleges, nyomtatott füzetnek. 
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